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Deklaracja whaciwosci uzytkowych
numer 01/2015/1C

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozpardzenie Rady Europy numer 305/2011,
zalcznik IV pozycja 6 — Kominy, przewody kominowe wrabsprztem.

Przewody wentylacyjne. Kanaty i ksztattki o przglrc&otowym przeznaczone do
wentylacji w budownictwie mieszkaniowym wraz z azpem.

2. Typ KSG, partia typoszereg 200 / 310; T250 wedalmeti wiaciwosci uzytkowych,
punkt 8.

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego:

Przewody wentylacyjne, kanaty i ksztaltki o przgur&otowym wraz z ospkgem
stuza do budowy cigdw w instalacjach wentylacyjnych, grawitacyjnyctad cagu
wymuszonym w systemach wentylacji mechanicznej,z@gania powietrznego |
klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zyteczndci publicznej, obiektach
przemystowych i szpitalnych.

4. Nazwa producenta, znak towarowy oraz adres kontakto

Instytut Ciepta sp zoo

05-119 Jbézeféw ul. Poziomkowa 41
Zaktad produkcyjny:
MK Sp. zoo 68-20Qary ul. Winiowa 24

5. Nazwa i adres upowaionego przedstawiciela: ------



6. System oceny i weryfikacji statol wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
7. Nazwa i numer jednostki notyfikagej, nazwa i numer certyfikatu: -----

8. Deklarowane wigciwosci uzytkowe:

Lp. Zasadnicze charakterystyki \&avosci Zharmonizowana
wytkowe specyfikacja techniczna
1.Wytrzymaté¢ mechaniczna na 500 N PN-EN 1856-2:2009
sciskanie

2. Wytrzymat& mechaniczna na

Zgniatanie 640 N PN-EN 1856-2:2009
3. Klasa temperaturowa: T250 280 PN-EN 1856-2:2009

PN-EN 1506:2001

4. Klasa énieniowa P1 200 Pa PN-EN 1856-2:2009
PN-EN 1506:2001

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 § zgodne z wigciwosciami
uzytkowymi deklaracji w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na viagzm
odpowiedzialné¢ producenta ok&onego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat

Krzysztof W. Kurkowski - Prezes Zaau

Warszawa 15.05.2015
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